
ArtikelNr.: JA-151P-WW

Der FUNK-
Design-Bewegungsmelder erkennt sicher und
zuverlässig menschliche Bewegungen in
Gebäuden. Das flache und ästhetische Design
macht den Melder besonders unauffällig und er
passt sich perfekt an modern gestaltete
Innenräume an.

Leistungsmerkmale:

- Passiv-Infrarot Technologie
- integriertes 868 MHz Funkmodul
- flaches und ästhetisches Design
- Einstellung der Auslöseempfindlichkeit
- Alarm-Speicher zur Lokalisierung des Alarms
- integrierter Gehtest
- Farbkombination weiß/weiß
- inklusive Batterien

Technische Daten:

- belegt eine Position in dem JABLOTRON 100 Alarmsystem
- Stromversorgung: 2 Alkalibatterien, AA (LR6), 1,5 V, 2400 mA/h
- durchschnittliche Batterielebensdauer: 2 Jahre
- Funkfrequenz: 868 MHz (bidirektional)
- Funkreichweite: bis zu 300m
- Montagehöhe: 2,5 m
- Erfassungsbereich mit Standard Optik: 90° / 10 m
- Abmessungen: 62 x 130 x 38 mm
- Betriebstemperatur: -10 bis 40 °C
- Umgebungsbedingungen: EN 50131-1: II, innen
- Sicherheitsstufe: Grad 2, EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3
- ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

Optionales Zubehör:

Unterputzrahmen: JA-193PL
Deckenhalterung: JA-191PL
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