
ArtikelNr.: JA-87P

Der FUNK-2 Zonen- Bewegungsmelder für
den Außenbereich erfasst menschliche
Bewegungen außerhalb von Gebäuden und ist
zur Sicherung von kleineren Flächen z.B.
Balkonen, Terrassen geeignet. Er detektiert mit
zwei unabhängigen Passiv Infrarot Sensoren
und ist somit besonders zuverlässig vor
Fehlauslösungen z.B. durch kleine Tiere. Erst
wenn beide Zonen auslösen, erfolgt eine
Alarmierung an die Zentrale.

Leistungsmerkmale:

- zwei Passiv Infrarotsensoren
- integriertes 868 MHz Funkmodul
- Anti-Masking-Funktion / Abdeckschutz
- Sabotagekontakte
- Batterien sind nicht enthalten
- 1 x Lithiumbatterie BAT-3V6-AA bitte separat
bestellen

Technische Daten:

- belegt eine Position in dem JABLOTRON 80
Alarmsystem
- Stromversorgung: 1 x Lithium Batterie LS(T)
14500 AA 3,6V 2Ah)
- durchschnittliche Batterielebensdauer: 3 Jahre
- Funkfrequenz: 868 MHz / JA 80 Funkprotokoll
- Funkreichweite: bis zu 300m
- Montagehöhe: 0,8-1,2 m
- Erfassungsbereich: 2-5m / 5°
- Objekt Bewegungsgeschwindigkeit: 0,3-1,5 m/s
- Abmessungen: Sendeeinheit 34 x 154 x 43 mm; Detektor: 34 x 154x 43 mm
- Betriebstemperatur: -20 bis 60 °C
- ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
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