
Artikelnr.: JA-83K

Die Zentrale ist die größere Alarmzentrale des
JABLOTRON 80 Alarmsystems. Sie ermöglicht
flexible Einstellungen und die umfassende
Absicherung von größeren privaten und
gewerblichen Objekten. Die
Gefahrenmeldezentrale verfügt im
Grundausbau über 10 verdrahtete Eingänge.
Durch den modularen Aufbau kann die Zentrale
auf bis zu 30 verdrahtete Eingänge erweitert
werden. Über das Funkmodul JA-82-R können
bis zu 50 Funkteilnehmer eingebunden werden.

Leistungsmerkmale:

- bis zu 10 Kabel -Komponente bis zu 30 verkabelte Eingänge erweiterbar
- bis zu 50 FUNK-Komponenten einlernbar  (mit dem Funkmodul JA-82R)
- Ereignisspeicher für 225 Ereignisse mit Datum und Uhrzeit
- einfache und komfortable Programmierung über Laptop/PC
- Einzelidentifikation und Klartextanzeige am Bedienteil (JA-81F/E)

Technische Daten:
- Stromversorgung: Netzbetrieb 230 V / 50 Hz
- optionale Stromversorgung/Notstrom: Akku 12 V / 18 Ah (SA-214-18)
- Funkfrequenz: 868 MHz / JA 80 Funkprotokoll
- 2 programmierbare Ausgänge
- 1 x externer Alarm, 1 x interner Alarm
- Betriebstemperatur: -10 bis 40 °C
- Umgebungsbedingungen: EN 50131-1 II., Innen
- Sicherheitsgrad 2: EN 50131-1, EN 50131-6, EN 50131-5-3
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